
WLU-P Wienold Lift Universal Premium 

*max. 1,70 m, mit seitlichen Auslegern (optional erhältlich)  

**Lastzentrum bei 36 cm.   

K-Serie (Lange Ausleger hinten) WLU-P / K 2.8 WLU-P / K 4.0 WLU-P / K 5.1

2,85 m

1,68 / 0,63 / 0,50 m

1,74 / 1,85 / 0,75 m**

400 kg

255 kg

113 kg

4,00 m

1,68 / 0,63 / 0,50 m

1,74 / 1,85 / 0,75 m**

400 kg

271 kg

129 kg

5,15 m

1,68 / 0,63 / 0,50 m

1,74 / 1,85 / 0,75 m**

360 kg

287 kg

145 kg

Hubhöhen (Standardgabel oben):

Transportstellung - Höhe/Länge/Breite:

Arbeitsstellung - Höhe/Länge/Breite:

Nutzlast max.**: 

Gesamtgewicht: 

Gewicht ohne Anbauteile:

Ks-Serie (Kurze Ausleger hinten) WLU-P / Ks 2.8

 

WLU-P / Ks 4.0 WLU-P / Ks 5.1

2,85 m

1,68 / 0,63 / 0,50 m

1,74 / 1,85 / 0,75 m**

400 kg

255 kg

113 kg

4,00 m

1,68 / 0,63 / 0,50 m

1,74 / 1,85 / 0,75 m**

400 kg

271 kg

129 kg

5,15 m

1,68 / 0,63 / 0,50 m

1,74 / 1,85 / 0,75 m**

360 kg

287 kg

145 kg

Hubhöhen (Standardgabel oben):

Transportstellung - Höhe/Länge/Breite:

Arbeitsstellung - Höhe/Länge/Breite:

Nutzlast max.**: 

Gesamtgewicht: 

Gewicht ohne Anbauteile:

 

WLU-P / Ks:  

Kurzversion mit 9 Kontergewichten und Box, 

T-Fahrgestell vorn, 2 kurze Ausleger hinten 

Handgriff   

Verlade,- Transportrollen  

1-Gang Seilwinde  

Lastgabel 

Hubhöhen: 

Serie 2.8: 2,85 m bei 400 kg Nutzlast max. 

Serie 4.0: 4,00 m bei 400 kg Nutzlast max. 

Serie 5.1: 5,15 m bei 360 kg Nutzlast max. 

Sonderausstattung:
3-stufiges Untersetzungsgetriebe 
für Betrieb per Handkurbel, 
Akkuschrauber, Bohrmaschine, 
Seitliche Ausleger, Kranausleger

WLU-P / K: 

Langversion mit 6 Kontergewichten und Box, 

T-Fahrgestell vorn, 2 lange Ausleger hinten 

Handgriff   

Verlade,- Transportrollen  

1-Gang Seilwinde 

Lastgabel 
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